
 

 

 

  

 
  

Untergrund und Untergrundvorbehandlung 
 
Entsprechend der technischen Richtlinien für Tapezier- und Klebearbeiten muss der zu beklebende Untergrund trocken, 
tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber und glatt sein. 

Alte Tapeten und nicht tragfähige Altanstriche sind restlos zu entfernen. Löcher und Unebenheiten mit einer gipshaltigen 
Spachtelmasse wie z.B. Metylan GI Glätt- und Füllspachtel innen schließen und glätten. Zur Egalisierung der 
Saugfähigkeit und ggf. zur Verfestigung von alten Putzoberflächen sowie von neuen Gipskartonflächen, sollte mit einem 
wasserbasierenden Tiefengrund wie z.B. Metylan Tapeziergrund für alte Putze und Beton grundiert werden. Neue 
Gipsputze sowie feste, stark saugende Untergründen mit verdünntem Kleister grundieren. Bei nicht saugfähigen, glatten 
Untergründen kann durch die Verklebung eines Renovlieses mit dem Spezialwandbelagskleber Metylan Ovalit V ein 
tapezierfähiger Untergrund erstellt werden. 

Klebstoff und Verarbeitung: 

Für die Verklebung empfehlen wir lösungsmittelfreie Vlieskleber wie Metylan secura / Metylan NP 
Neuputzkleister, oder andere vergleichbare Kleber. Die Markennamen in Europa können abweichen.  
(siehe Liste auf Seite 2+3)  

Wandklebetechnik: Der Kleber wird gleichmäßig in ausreichender Menge auf den Untergrund aufgetragen und die 
zugeschnittenen Bahnen trocken in das Kleberbett eingelegt. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der 
Kleberhersteller.  

Kleistergerät: NESCHEN performance wallpaper wird mit dem Kleistergerät eingekleistert und kann ohne Weichzeit 
direkt verklebt werden. Zur Verklebung wird der Vlieskleber im vom Hersteller vorgeschriebenen Ansatz verwendet. Bitte 
beachten Sie die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller. 

Vor dem Tapezieren ist darauf zu achten, dass die bedruckten Oberflächen bzw. die Tinten ausgehärtet und trocken 
sind. Grundsätzlich ist eine lotrechte Verklebung „weg vom Licht“ empfohlen. Bei sauber kantengeschnittenen Drucken 
erfolgt die Verklebung auf Stoß. Bitte beachten Sie, dass beim Bedrucken der Bahnen druckerbedingt mit ca. 0,3% 
Verzug zu rechnen ist! 

Bei überlappend gedruckten Tapetenbahnen die weißen Ränder im trockenen Zustand bis ans Motiv abschneiden. Dann 
die Bahnen an der Wand im Bereich der Überlappung aufeinander ausrichten und mit der Gummirolle oder einer weichen 
Tapezierbürste andrücken. Um dabei optimale Ergebnisse zu erzielen, müssen die Bahnen waagerecht in Richtung freie 
Kante (Arbeitsrichtung) blasenfrei angedrückt werden. Zur sauberen Nahtbildung einen Doppelnahtschnitt mit einem 
Gleitfußmesser durchführen, die Tapeten- und Kleberreste entfernen und mit einem Nahtroller leicht nachbearbeiten. 
Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit einem Kunststoffspachtel in die Ecke drücken und mit einem 
Cutter-Messer beschneiden. Den Wandbelag nicht überlappend verkleben. Kleisterflecken auf der Oberfläche sofort mit 
einem weichen, leicht feuchten Tuch entfernen. 

NESCHEN performance wallpaper Wandbeläge sind hoch widerstandsfähig. Für besonders stark beanspruchende 
Umgebungen wie z. B. Gastronomie-, Schwimmbad- oder Eventbereiche, empfehlen wir zum Schutz der bedruckten 
Oberfläche - nach der Tapezierung - die Beschichtung mit einem hochwertigen Klarlack (z. B. Capaplex von Caparol).        

Hinweise: Verwenden Sie keinen Dispersionskleber, da dies eine Ablösung der Druckfarben zur Folge haben kann. 
Bei den Tapezierarbeiten empfehlen wir zum Schutz der hochpigmentierten Druckfarben, dass Tragen von weichen 
Baumwoll-handschuhen. Austretender Kleber auf der Vorderseite sollte vermieden werden, da es sonst zu Flecken und 
Glanzunterschieden kommen kann. Wenn trotzdem Kleister oder Kleber auf die Vorderseite gelangt, muss dieser sofort 
mit einem sauberen Tuch und klarem Wasser entfernt werden.  

Für alle Tapezierungen gilt, während der Trocknung zu starkes Heizen und Zugluft zu vermeiden, da das zu 
Nahtöffnungen führen kann. Diese Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Arbeitsbedingungen und 
Untergrundbeschaffenheiten die außerhalb unseres Einflusses liegen, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben 
aus. Im Zweifelsfall werden ausreichende Eigenversuche empfohlen. 

 

Verarbeitungsanleitung 
NESCHEN performance wallpaper …. 
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